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 Retalho
PESAGEM E ETIQUETAGEM

SERIE WIND
Balanças.

A série de balanças Dibal Wind pertence à gama 500 da Dibal e 
destaca-se por oferecer uma solução robusta e funcional para o 
comércio retalhista. Estas balanças são ideais para supermercados, 
frutarias, talhos, peixarias e mercados ambulantes, combinando 
facilidade de uso com funcionalidades avançadas de pesagem, 
etiquetagem e gestão comercial.

Características Técnicas Principais
• Capacidades de Pesagem:

• Mono-faixa (3.000 divisões): 15 kg / 5 g ou 30 kg / 10 g.
• Multi-faixa (3.000 divisões): 6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g ou 15 kg / 5 g 

- 30 kg / 10 g.
• Mono-faixa (6.000 divisões): 12 kg / 2 g ou 30 kg / 5 g.

• Impressora:
• Térmica de 54 mm com resolução de 8 dots/mm.
• Velocidade de impressão: até 100 mm/s, dependendo do 

modelo.
• Modelos disponíveis com impressora de etiquetas (também 

apta para tickets).
• Memória e PLUs:

• Modelos com capacidade para até 5.000 PLUs (códigos de 
produtos).

• Acesso direto a até 999 PLUs a partir do teclado.
• Teclado:

• Mecânico, com teclas de acesso direto aos menus de 
programação.

• Conectividade:
• Portas Ethernet TCP/IP e RS-232.
• Opção de conectividade Wi-Fi (IEEE 802.11n).

• Alimentação:
• Tensão de rede: 110 a 230 VAC.
• Modelos com bateria interna recarregável de alto desempenho, 

oferecendo até 36 horas de autonomia.
• Consumo de Energia:

• Variando entre 6,5 W e 91 W, dependendo das condições de uso.

Impressão de Tickets e Etiquetas
• Tickets:

• Suporte para até 75 linhas, com 15 fontes disponíveis (6 
monoespaçadas e 9 multiespaçadas).

• Impressão de códigos de barras: EAN-13, GS1 DataBar, EAN-128, 
Code 128 e QR.

• Personalização com logótipos e informações promocionais.
• Etiquetas:

• Tamanhos variáveis de 30x30 mm a 60x150 mm.
• 20 formatos fixos e 40 programáveis.
• Suporte para até 100 logótipos e 60 campos de informação.
• Impressão de etiquetas linerless (sem papel suporte) em 

modelos específicos.

Formatos Disponíveis
• Plano: Design compacto para balcões com espaço limitado.
• Torre: Ecrã do cliente elevado para melhor visibilidade.
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